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Dörrkoordinator DORMA SR 390
DORMA SR 392

SR, S

DORMA SR 390 är en 
mekanisk dörrkoordinator 
för 2-flygliga brand- och
rökavskiljande dörrar som
passar både till vänster- och
högerhängdadörrar.

DORMA SR 390 garanterar
att dörrarna alltid stängs i
rätt ordning.

ISO 9001 certifierad.

Dörrkoordinator monterad på
dörrkarmen för vänster- och
högerhängdadörrar, med fjäd-
rande arm och ställskruvar för
erforderlig toleransjustering,
inklusive anslagsvinkel och
monteringstillbehör.

Officiellt godkänd av Institutet
för byggnadsteknologi i Berlin
för användning på brand-
dörrar.

Utförande:
Y Förzinkad för ståldörrar
Y Förzinkad och silverlackerad

för trädörrar

Fabrikat: DORMA SR 390

DORMA SR 390 är godkänd
av statens material 
provningsmyndighet i
Dortmund, enligt EN 1158.

Beskrivning:Godkännande certifiering:

DORMA SR 390 dörrkoordinator, utanpåliggande

Monteringsexempel för
dörrkoordinator 
DORMA SR 390
I kombination med
DORMA dörrstängare 
(TS 83, TS 7400 TS 73,
TS 59) och medbringare
DORMA MK 396.
Kan även kombineras med
DORMA golvdörrstängare
BTS 80 F.

MK 396

MK 396

Aktiv dörrPassiv dörr
(stängs först)

40°–70°

SR 390

TS 73 V TS 73 V



Storlek 1 = 1050     (Storlek 2 = 650)

3SR, S

DORMA SR 392 är en 
dörrkoordinator för 2-flygliga
brand- och rökavskiljande
dörrar.
Dörrkoordinatorn monteras i
dörröverstycket eller bakom
dörrkarmen och passar till
både vänster- och höger-
hängdadörrar, samt till såväl 
breda som smala dörrar.

Genom stödarm (aktiv dörr)
och utlösningsrulle (passiv
dörr) garanteras att dörrarna
stängs i rätt ordning.

ISO 9001 certifierad.

Dolt monterad dörrkoordinator
för höger- och vänsterdörrar,
med fjädrande arm, ställ-
skruv för inställning av
stödarmen och inställbar,
excentriskt lagrad 
utlösningsrulle.
Officiellt godkänd av
Institutet för byggnadsteknik 
i Berlin, för användning på
branddörrar.

Utförande:
Y Storlek 1, förzinkad,

längd 1050 mm
(dörrbladets bredd
> 800 mm)

Y Storlek 2, förzinkad,
längd 650 mm 
(dörrbladets bredd 
< 800 mm)

Fabrikat: DORMA SR 392

DORMA SR 392 är 
godkänd av statens 
material provnings- 
myndighet i Dortmund,
enligt EN 1158.

Beskrivning:Godkännande certifiering:

DORMA SR 392 dold dörrkoordinator

Monteringsexempel 
för dörrkoordinator 
DORMA SR 392
i kombination med 
DORMA dörrstängare 
BTS 80 F och medbringare
DORMA MK 396.
Kan även kombineras 
med DORMA dörrstängare
(TS 83, TS 7400, TS 73
och TS 59).

Monteringsvarianter 
och storlekar, se sidan 4

MK 396

MK 396

Aktiv dörr

* Se diagram F och G 
i monteringsanvisningarna.

Passiv dörr
(stängs först)

90°

Anslagsmått X *

SR 392

BTS 80 F BTS 80 F



Dörrkoordintorer
Medbringare

DORMA SR 392
DORMA MK 396
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DORMA GmbH + Co. KG
Division Door Control
www.dorma.com

Central Europe
DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42–48
D-58256 Ennepetal
Phone: +49 2333/793-0
Fax: +49 2333/793-495

Australia
DORMA Door Controls Pty. Ltd.
52 Abbott Road
Hallam/Victoria 3803
Australia
Phone: +61 3/97 96 35 55
Fax: +61 3/97 96 39 55

Emerging Markets
DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42–48
D-58256 Ennepetal
Phone: +49 23 33/7 93-0
Fax: +49 23 33/7 93-495

Far East
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
No. 2 Jalan Terusan, Jurong
Singapore 619285
Phone: +65 6268/7633
Fax: +65 6265/7914

France
DORMA France S.A.S
Europarc
42, rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil
Phone: +33 1/41 94 24 00
Fax: +33 1/41 94 24 01

Gulf
DORMA Gulf Door Controls FZE
Jebel Ali Free Zone,
Roundabout 8,
Unit VC 02
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 48/83 90 14
Fax: +971 48/83 90 15

North America
DORMA Architectural Hardware
DORMA Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567
Phone: +1-800-523-8483
Fax: +1-800-274-9724

Scanbalt
DORMA Sverige AB
Datavägen 20
436 32 ASKIM
Phone: +46 31/289520
Fax: +46 31/281739

South Africa
DORMA Door Controls (Pty.) Ltd.
Kings Court
4A Mineral Crescent
ZA-2000 Crown/Gauteng
Johannesburg
Phone: +27 11/8 30 02 80
Fax: +27 11/8 30 02 91

South America
DORMA Sistemas de Controles
para Portas Ltda.
Av. Piracema, 1400
Centro Empresarial Tambore
CEP 06400 Barueri/
São Paulo, Brasil
Phone: +55 11/41 91 32 44
Fax: +55 11/41 91 21 93

South-East Europe
DORMA AUSTRIA GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Phone: +43 62 25/2 84 88
Fax: +43 62 25/2 84 91

South Europe
DORMA Italiana S.r.l.
Via. A. Canova 44/46
I-20035 Lissone (MI)
Phone: +39 039/24 40 31
Fax: +39 039/24 40 33 10

DORMA Ibérica, S.A.
Camino San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey
(Madrid)
Phone: +34 91/8 75 78 50
Fax: +34 91/8 75 78 81

UK/Ireland
DORMA UK Ltd.
Door Controls Division
Wilbury Way
GB-Hitchin
Hertfordshire SG4 0AB
Phone: +44 14 62/47 76 00
Fax: +44 14 62/47 76 01

DORMA MK 396 med-
bringare för 2-flygliga dörrar
i kombination med DORMA
dörrkoordinator.
Om en 2-flyglig dörr öppnas
via den passiva dörren, tar

medbringaren på denna
dörr även med sig den
aktiva dörren så långt att
koordinatorarmen fälls ut
vilket medför att dörrarna
stängs i rätt ordning.

Dörrtjocklek: 80, 90 – 100 mm
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Dörrtjocklek: 60 + 70 mm
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Dörrtjocklek: 40 + 50 mm

Aktiv dörr i mm
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Dörrtjocklek: 40 – 100 mm
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Val av dörrkoordinator för olika dörrbredder:

Monteringsvarianter för dörrkoordinator DORMA SR 392 Medbringare DORMA MK 396

Mått 63 = 
dörrblad för samma dörrbredd.
För olika dörrbredder: Mått X i
diagrammet i monteringsanvisningarna.

Passivt dörrblad
(stängs först)

SR 390

MK 396 Passivt dörrblad
(stängs först)

Aktivt dörrblad

Storlek 2 = 650 mm lång

Storlek 1 = 1050 mm lång

På gränsen mellan storlek 1
och 2 används storlek 2.


